
Phosphat pro Liter reicht die Hälfte der angegebenen Menge.
Bei sehr hohen Phosphatwerten empfehlen wir einen stufenweisen Abbau
(nicht überdosieren). Messen Sie 2 – 3 Stunden nach Anwendung wieder das
Phosphat im Aquarienwasser. Wiederholen Sie die Behandlung.
Der Filter sollte regelmäßig gereinigt und der Bodengrund regelmäßig mit
dem sera Bodengrundreiniger abgesaugt werden, um einer Anreicherung
von Schadstoffen vorzubeugen.
Für Kinder und Haustiere unzugänglich aufbewahren!
sera Qualitätsprodukte und Beratung erhalten Sie im Fachhandel. 

# D 52518 Heinsberg, Made in Germany

D  Gebrauchsinformation
sera phosvec • Phosphat-Ex im Süßwasseraquarium.
sera phosvec bindet im Wasser gelöstes Phosphat (PO4) sofort und nach-
haltig. Das gebundene Phosphat (sichtbar durch Bildung eines Nebels) wird
über den Aquarienfilter aus dem Wasser entfernt. 
Gebrauchsinformation:
1) Zuerst den PO4-Gehalt mit dem sera Phosphat-Test und die Karbonathärte

(KH) des Wassers mit dem sera kH-Test messen und die KH, falls erforder-
lich, mit sera KH/pH-plus auf mindestens 3 – 4 °dKH erhöhen.

2) Bei Werten von 2 mg Phosphat und mehr pro Liter Aquariumwasser 
25 ml sera phosvec auf 100 Liter Wasser zugeben. Bei Werten unter 2 mg

vec per 100 liters (26.4 US gal.) of water. With PO4 levels below 2 mg/l (ppm),
add half the dose mentioned.

With extremely high PO4 values, we recommend a step-by-step reduction (do
not overdose!). After 2 to 3 hours of each application, monitor the phosphate
level in the aquarium water again. Repeat the treatment.
Clean the filter and gravel regularly (using the sera gravel washer) to prevent
the enrichment of pollutants.
Keep out of reach of children and pets!
sera products are available through specialty outlets.

US  Information for use
sera phosvec • Phosphate EX in freshwater aquariums.
sera phosvec binds dissolved phosphate (PO4) in the water immediately and
lasting. The bound phosphate (visible by fog formation) is then removed from
the water by means of an aquarium filter.
Directions for use:
1) First check the carbonate hardness (KH) value by using the sera kH-Test kit.

If necessary, increase the carbonate hardness by means of sera KH/pH-plus
to at least 3 – 4°dKH.

2) Then check the PO4 level by using the sera phosphate-Test kit. If the PO4 lev-
el shows 2 mg/l (ppm) or more, add 25 ml (approx. 0.8 fl.oz.) of sera phos-

Pour des teneurs très élevées en phosphates, nous recommandons une éli-
mination progressive (ne pas surdoser). Mesurez à nouveau la teneur en
phosphates de l’eau de l’aquarium 2 à 3 heures après. Répétez l’application.
Le filtre doit être nettoyé régulièrement et le fond doit être aspiré régulière-
ment avec la cloche de nettoyage SERA pour éviter une accumulation des
substances nocives.
A tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques !
Les produits de qualité SERA et conseils sont disponibles chez votre reven-
deur spécialisé. 
Distributeur : SERA France SAS, 14 Rue Denis Papin, F 68000 Colmar 
Fabriqué en Allemagne

F  Information mode d’emploi
SERA phosvec • Élimine les phosphates dans les aquariums d’eau douce.
SERA phosvec lie immédiatement et durablement les phosphates (PO4) dis-
sous dans l’eau. Les phosphates liés (reconnaissables à la formation d’une
précipitation) sont éliminés de l’eau par le filtre de l’aquarium.
Mode d’emploi :
1) Mesurez tout d’abord la teneur en PO4 avec le test phosphates SERA et la

dureté carbonatée (KH) de l’eau avec le test kH SERA et si nécessaire, rele-
vez le KH à minimum 3 à 4° dKH (x 1,78 = TAC valeur française) avec le SERA
KH/pH-plus.

2) Pour des teneurs de 2 mg de phosphates et plus par litre d’eau, ajoutez
25 ml de SERA phosvec pour 100 litres d’eau. Pour des teneurs inférieures
à 2 mg de phosphates par litre, la moitié de la quantité indiquée suffit.

per liter is de helft van de aangegeven hoeveelheid voldoende.
Bij zeer hoge fosfaatwaarden adviseren wij een trapsgewijze verlaging (niet
overdoseren). Meet 2 – 3 uur na het gebruik weer het fosfaat in het aqua-
riumwater. Herhaal de behandeling.
Het filter dient regelmatig te worden gereinigd en de bodembedekking
regelmatig met de sera bodemreiniger te worden afgezogen, om een opeen-
hoping van schadelijke stoffen te voorkomen.
Buiten het bereik van kinderen en huisdieren bewaren!
sera kwaliteitsproducten en advies zijn verkrijgbaar bij de gespecialiseerde
handel. 

NL  Gebruikersinformatie
sera phosvec • Fosfaat-ex in het zoetwateraquarium.
sera phosvec verbindt in water opgelost fosfaat (PO4) direct en met lang-
durige werking. De fosfaatverbinding (zichtbaar door de vorming van een
nevel) wordt via het aquariumfilter uit het water verwijderd.
Gebruiksaanwijzing:
1) Eerst het PO4-gehalte met de sera fosfaat-Test en de carbonaathardheid

(KH) van het water met de sera kH-Test meten en de KH-waarde, indien
nodig, met sera KH/pH-plus tot minstens 3 – 4 °dKH verhogen.

2) Bij waarden van 2 mg fosfaat en meer per liter aquariumwater, 25 ml sera
phosvec op 100 liter water toevoegen. Bij waarden beneden 2 mg fosfaat

Nel caso i valori dei fosfati siano molto alti, consigliamo di eliminarli per gradi
(non va aumentato il dosaggio). 2 – 3 ore dopo il primo dosaggio si deve effet-
tuare un controllo dei valori e si aggiunge nuovamente il SERA phosvec, nelle
stesse dosi precedentemente utilizzate.
Il filtro deve essere pulito regolarmente così come il fondo, utilizzando la
SERA campana aspirarifiuti, per evitare l’accumulo di sostanze nocive.
Conservare in luogo inaccessibile a bambini ed animali domestici!
I prodotti di qualità della SERA ed informazioni competenti si trovano nei
negozi specializzati. 
Importato da: SERA Italia s.r.l., Via Gamberini 110
40018 San Pietro in Casale (BO)

I  Informazioni per l’uso
SERA phosvec • Elimina i fosfati nell’acquario d’acqua dolce.
Il SERA phosvec lega velocemente e per sempre i fosfati (PO4) disciolti nell’ac-
qua. I fosfati neutralizzati (visibili perchè formano una nebbia) vengono 
eliminati dall’acqua con l’aiuto del filtro.
Istruzioni per l’uso:
1) prima si devono controllare il contenuto dei fosfati con il SERA phosphat-

Test e la durezza carbonatica (KH) con il SERA kH-Test. Il valore KH deve
essere portato, se troppo basso, a un minimo di 3 – 4 °KH.

2) con valori di fosfati oltre i 2 mg/l, è necessario aggiungere 25 ml di SERA
phosvec per ogni 100 litri d’acqua. Con valori inferiori ai 2 mg/l è sufficien-
te la metà della quantità indicata.

ciones inferiores a 2 mg de fosfato por litro, basta con añadir la mitad de
la cantidad indicada.

En caso de concentraciones de fosfato muy altas, recomendamos eliminarlas
por etapas (sin sobredosificar). Pasadas 2 – 3 horas de la aplicación, vuelva a
medir el contenido de fosfato en el agua. Repita el procedimiento.
Se debería limpiar el filtro y aspirar el fondo del acuario con el SERA limpiador
de fondo con regularidad, para evitar la acumulación de contaminantes.
¡Mantener fuera del alcance de niños y animales de compañía!
Los productos de alta calidad SERA y un asesoramiento apropiado podrá
encontrarlos en establecimientos especializados.

E  Información para el usuario
SERA phosvec • Elimina el fosfato en el acuario de agua dulce. 
SERA phosvec fija inmediatamente y con efecto duradero el fosfato (PO4)
disuelto en el agua. El fosfato fijado (visible por la formación de una especie
de niebla) se extrae del agua a través del filtro del acuario.
Instrucciones de uso:
1) Medir primero el contenido de PO4 con el SERA test de fosfato, y la dure-

za de carbonato (KH) con el SERA test de kH y, si fuera necesario, aumen-
tarla con SERA KH/pH-plus hasta un mínimo de 3 – 4° dKH.

2) Si se detectan concentraciones de fosfato de 2 mg por litro de agua o más,
añadir 25 ml de SERA phosvec por cada 100 litros de agua. Para concentra-

dose atrás mencionada.
Para valores muito elevados de PO4 recomendamos uma correcção gradual
(sem sobredosagem do produto). 2 a 3 horas depois de cada aplicação faça o
teste de fosfatos à água do seu aquário. Repita o tratamento.
O filtro deve ser limpo regularmente, e a areia deve ser aspirada (com o SERA
limpador de areão) de modo a evitar a acumulação de poluentes.
Manter fora do alcance das crianças e animais de estimação!
Produtos de qualidade SERA e informações úteis, podem ser obtidos nas lojas
da especialidade.

P  Instruções para utilização
SERA phosvec • Elimina o fosfato no aquário de água doce.
SERA phosvec aglutina os fosfatos (PO4) dissolvidos na água de uma forma
rápida e duradoura. Os fosfatos aglutinados (visíveis como nevoeiro) serão
retirados da água através dos filtros do aquário.
Instruções para utilização:
1) Verifique primeiro o nivel de PO4 com o SERA teste de fosfatos e a dureza

de carbonatos (kH) com o SERA kH-Test. Se necessário, aumente a dureza
de carbonatos com SERA KH/pH-plus, para um mínimo de 3 a 4°dkH.

2) Com níveis de PO4 de 2 mg/l ou mais, aplique 25 ml de SERA phosvec por
cada 100 litros. Para valores inferiores a 2 mg/l, recomendamos metade da

phosvec per 100 liter vatten. Vid värden under 2 mg fosfat per liter räcker
det med hälften.

Är fosfatvärdena mycket höga, rekommenderar vi att gradvis ta bort fosfatet
(överdosera inte). Mät fosfatvärden i akvarievattnet igen efter 2 – 3 timmar.
Upprepa behandlingen.
Filtret bör rengöras regelbundet. Bottenmaterialet gör du rent med sera
sandtvättare, för att undvika koncentration av skadliga ämnen.
Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur!
sera kvalitetsprodukter och rådgivning kan du få hos fackhandeln.

S  Produktinformation
sera phosvec • Binder fosfat i sötvattensakvariet.
sera phosvec binder upplöst fosfat (PO4) omedelbart tills det helt har för-
svunnit. Det bundna fosfatet syns som grumlighet och filtreras ut ur vattnet
via akvariefiltret.
Bruksanvisning:
1) Mät först vattnets PO4-halt med sera Fosfat-Test och karbonathårdhet (KH)

med sera kH-Test och höj karbonathårdheten vid behov med sera KH/pH-
plus till minst 3 – 4 °KH.

2) Vid värden av 2 mg fosfat och mer per liter akvarievatten ges 25 ml sera

riovettä kohden. PO4 pitoisuuksissa alle 2 mg/l puolet yllämainitusta an-
noksesta riittää.

Erityisen korkeissa PO4 arvoissa suosittelemme asteittaista alentamista (älä
yliannosta) 2 – 3 tuntia annostelun jälkeen mitataan akvaarion fosfaatti arvo
uudelleen. Uudista käsittely.
Suodatin tulisi puhdistaa säännöllisesti ja pohjasora ruopattava säännöllisesti
(käytä sera pohjaruoppaajaa) saastemuodostuksen ennalta ehkäisemiseksi.
Ei lasten eikä lemmikkien saataville!
sera laatutuotteita ja informaatiota on saatavilla erikoisliikkeistä.

FI  Käyttöohje
sera phosvec • Fosfaatinpoistoon makeanveden akvaarioissa.
sera phosvec sitoo veteen liuenneen fosfaatin (PO4) välittömästi ja pysyvästi
kunnes se poistetaan. Sidottu fosfaatti, (näkyy lietteenä), poistetaan akvaa-
riosta suodattimen avulla.
Käyttöohjeet:
1) Tarkista ensin PO4 arvo sera fosfaatti-testisarjalla, ja karbonaattikovuus

(KH) sera kH-testisarjalla. Mikäli tarpeellista nosta karbonaattikovuus sera
KH/pH-plussalla ainakin vähintään 3 – 4°dKH asti.

2) PO4 pitoisuuksissa 2 mg/l ja yli lisää 25 ml sera phosveciä 100 litraa akvaa-

per liter rækker halvdelen af den angivne mængde.
Ved meget høje fosfatværdier anbefaler vi en gradvis fjernelse (ikke over-
dosere). Mål 2 – 3 timer efter anvendelse igen fosfatindholdet i akvarievandet.
Gentag eventuelt behandlingen.
Filteret skal renses regelmæssigt og bundlaget skal regelmæssigt renses
med sera bundlagsrenser, for at forebygge at der ikke ophober sig affalds-
stoffer.
Opbevares utilgængeligt for børn og husdyr!
sera kvalitetsprodukter og rådgivning finder De i faghandelen.

DK  Brugsinformation
sera phosvec • Fjener fosfat i ferskvandsakvarier.
sera phosvec binder vandopløst fosfat (PO4) straks og vedvarende indtil 
borttagning. Det bundne fosfat (kan ses ved dannelse af en tåge) bliver 
borttaget fra vandet via filteret. 
Brugsanvisning:
1) Først måles PO4-indholdet med sera fosfat-Test og karbonathårdheden

(KH) af vandet med sera kH-Test og KH-værdien, hvis nødvendigt, justeres
med sera KH/pH-plus indtil den er mindst 3 – 4 °dKH.

2) Ved værdier på 2 mg fosfat eller mere per liter akvarievand, tilsættes 
25 ml sera phosvec per 100 liter vand. Ved værdier under 2 mg fosfat 
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2 mg/l foszf·t tartalom alatt elegendŒ ennek a mennyisÈgnek a fele.
Nagyon magas foszf·t tartalomn·l aj·nlatos fokozatos csökkentést alkal-
mazni (ne adagoljok t˙l!). A haszn·lat ut·n kÈt-h·rom Ûr·val mÈrje meg a
foszf·t szintet Ès ismÈtelje meg a kezelÈst.
A sz˚rŒt rendszeresen takarÌtsuk ki, illetve a sera aljzattisztÌtÛval rendsze-
resen t·volÌtsuk el az aljzatrÛl a lerakÛd·sokat, a k·ros anyagok felhalmozÛ-
d·s·nak megakad·lyoz·sa ÈrdekÈben.
Gyermekektıl Ès házi·llatoktÛl elz·rva tartandÛ!
A sera minŒsÈgi termÈkeket Ès a tan·csad·st szakkereskedésben kapja meg.

H  Felhaszn·lási információ
sera phosvec • Foszfát eltávolÌtó az édesvÌzi akváriumban.
sera phosvec a vÌzben oldott form·ban jelenlÈvŒ foszf·tot kˆti meg azonnal
Ès tartÛsan mindaddig, mÌg el nem t·volÌtjuk azt. A lekˆtˆtt foszf·t (l·thatÛ a
vÌz hom·lyosod·s·bÛl) az akv·rium sz˚rŒjÈvel a vÌzbŒl elt·volÌthatÛ.
Haszn·lati információ:
1) ElŒszˆr a vÌz PO4 tartalm·t a sera foszf·t-teszttel, Ès a karbon·t kemÈny-

sÈgÈt (KH) a sera kH-teszttel mÈrj¸k meg. A KH-t, amennyiben sz¸ksÈges
sera KH/pH-plus-szal legal·bb 3 – 4 °dKH-ra emelj¸k fel.

2) Ha a mÈrÈsi eredmÈny 2 mg/I foszf·t tartalomn·l tˆbbet mutat, akkor 
25 ml sera phosvec-et adagoljunk 100 literenkÈnt az akv·rium vÌzéhez. 

dñïçãïyìåíç äüóç.

Óå õõddååññââïïëëééêêÜÜ  õõøøççëëÜÜ ådßdåäá PO4 óáò óõíéóôïyìå ôç óôáäéáêP ìåßùóç (ìç âÜæåôå

õdåñâïëéêP äüóç ádü ôï dñïúüí). Óå 2 ìå 3 pñåò ìåôÜ ôçí åöáñìïãP åëYãîôå îáíÜ ôá

ådßdåäá ôùí öùóöïñéêpí áëÜôùí. ÅdáíáëÜâáôå ôç äéáäéêáóßá.

Ôá ößëôñá êáé ôï ÷áëßêé dñYdåé íá êáèáñßæïíôáé ôáêôéêÜ (÷ñçóéìïdïéPóôå ôçí óêïyπá

âõèïy sera gravel washer) Yôóé póôå íá ádïöåõ÷èåß ç dåñáéôYñù ådéâÜñõíóç ôïõ

íåñïy.

ÊÊññááôôPPóóôôåå  ôôïï  ddññïïúúüüvv  ììááêêññééÜÜ  ááddüü  ddááééääééÜÜ  êêááéé  êêááôôïïééêêßßääééáá  ææppáá!!

Ïé dëçñïöïñßåò ãéá ôá dïéïôéêÜ dñïúüíôá sera dáñY÷ïíôáé ádü åîåéäéêåõìYíá

êáôáóôPìáôá.

GR  ÃÃååííééêêYYòò  DDëëççññïïööïïññßßååòò

sera phosvec • ÖÖùùóóööïïññééêêÜÜ  ÅÅxx  óóåå  ååííõõääññååßßáá  ããëëõõêêïïyy  ííååññïïyy..

Ôï sera phosvec äåóìåyåé Üìåóá êáé ìüíéìá ôá öùóöïñéêÜ Üëáôá (PO4) ôïõ íåñïy.

Ôá äåóìåõìYíá dëYïí öùóöïñéêÜ Üëáôá (ïñáôÜ ádü ôçí äçìéïõñãßá èïëüôçôáò óôï

íåñü) ádïìáêñyíïíôáé ádü ôï íåñü ìYóù ôïõ ößëôñïõ ôïõ åíõäñåßïõ.

ÏÏääççããßßååòò  ÷÷ññPPóóççòò::

1) Dñpôá åëYãîôå ôï ådßdåäï ôùí PO4 ÷ñçóéìïdïépíôáò ôï sera phosphate-Test kit,
êáé ôçí áíèñáêéêP óêëçñüôçôá ôïõ íåñïy ÷ñçóéìïdïépíôáò ôï sera kH-Test kit. Áí

åßíáé áíÜãêç áõîPóôå ôçí áíèñáêéêP óêëçñüôçôá ôïõëÜ÷éóôïí óôïõò 3-4°dKH ìå ôç

âïPèåéá ôïõ sera KH/pH-plus.

2) Ãéá ådßdåäá PO4 ádü 2mg/l êáé dÜíù dñïóèYóôå 25ml sera phosvec ãéá êÜèå

100 ëßôñá íåñïy. Ãéá ådßdåäá PO4 êÜôù ádü 2mg/l ìåépóôå óôï ìéóü ôçí

2 mg fosfata na liter vode zadostuje polovica predpisane koliËine.
Pri zelo visokih fosfatnih vrednostih priporoËamo postopno razgradnjo (ne
predozirati). Po 2 – 3 urah po uporabi sredstva ponovno izmerite koliËino fos-
fata v akvariju. Postopek ponovite.
V primeru, Ëe boste redno Ëistili tla s sera talnim Ëistilcem se v akvarijski vodi
ne bodo pojavljale ökodljive snovi.
Hraniti izven dosega otrok in domaËih ûivali!
Kakovostne proizvode sera lahko nabavite v specializiranih trgovinah, kjer
vam bodo tudi svetovali.
Zastopnik za SI: HP Hobby Program d.o.o., 2311 HoËe

SI  Navodilo za uporabo
sera phosvec • Odstrani fosfat iz sladkovodnega akvarija.
sera phosvec je pripravek, ki takoj po uporabi veûe raztopljen fosfat (PO4) v
vodi, njegov uËinek traja tako dolgo, dokler iz vode v akvariju fosfata popol-
noma ne odstrani. Vezani fosfat (viden kot megla) odstranimo iz vode preko
akvarijskega filtra.
Uporaba:
1) Najprej doloËite koliËini PO4 s sera Phosphat-Test-om in karbonatno trdoto

(KH/kt) vode s sera kH-Test-om in, Ëe je potrebno, poveËajte karbonatno
trdoto s pripravkom sera KH/pH-plus na najmanj 3 – 4 °dKH.

2) Pri vrednostih 2 mg fosfata in veË na liter akvarijske vode dodajte v akvarij
25 ml sredstva sera phosvec na 100 litrov vode. Pri vrednostih manjöih od

na 100 litrÛw wody. Jeúli poziom PO4 jest poniøej 2 mg/l wystarczy dodaÊ
po≥owÍ wyøej wspomnianej dawki.

Jeúli wartoúÊ PO4 jest szczegÛlnie wysoka zaleca siÍ jej stopniowπ redukcjÍ
(nie przedawkowaÊ preparatu). Dwie do trzech godzin po dodaniu preparatu
zbadaÊ poziom fosforanÛw w wodzie akwariowej. PowtÛrzyÊ czynnoúci.
Filtr powinien byÊ czyszczony regularnie. Øwir rÛwnieø powinien byÊ odsy-
sany regularnie (przy uøyciu SERA gravel washer), aby uniknπÊ zwiÍkszonego
stÍøenia zanieczyszczeÒ.
PrzechowywaÊ w miejscu niedostÍpnym dla dzieci i zwierzπt!
Wysokiej jakoúci produkty firmy SERA i fachowe porady sπ dostÍpne w skle-
pach zoologicznych i akwarystycznych. 

PL  Informacje o zastosowaniu
SERA phosvec ≠ Usuwanie fosforanów w akwariach s3odkowodnych.
SERA phosvec natychmiast wiπøe rozpuszczone w wodzie fosforany (PO4) i
utrzymuje taki stan, dopÛki nie zostanπ one usuniÍte. Zwiπzane fosforany
(widoczne w postaci mgie≥ki) zostanπ usuniÍte z wody przy pomocy filtra
akwariowego.
Instrukcja stosowania:
1) Najpierw sprawdziÊ poziom PO4 – uøywajπc zestawu SERA test na fosfo-

rany oraz poziom twardoúci wÍglanowej (KH) – uøywajπc zestawu SERA kH-
Test. Jeúli zachodzi potrzeba, naleøy podwyøszyÊ twardoúÊ wÍglanowπ
przynajmniej do 3 – 4°dKH stosujπc SERA KH/pH-plus.

2) Jeúli poziom PO4 wynosi 2 mg/l i wiÍcej – naleøy dodaÊ 25 ml SERA phosvec

suya 25 ml sera phosvec ilave edilir. Fosfat deeri bir litre suda 2 mg alt˝nda
ise, belirtilen deerlerin yar˝s˝ yeterlidir.

Fosfat deerleri Áok y¸ksek ise, kademeli olarak azalt˝lmas˝n˝ ˆneririz (dozaj˝n
y¸ksek olmamas˝na dikkat edilmelidir). ›laveden 2 – 3 saat sonra akvaryum
suyundaki fosfat oran˝n˝ yeniden ˆlÁ¸n¸z. ›˛lemi yineleyiniz.
Filtre d¸zenli olarak temizlenmeli ve sera dip temizleyicisi (sera gravel wash-
er) kullan˝larak d¸zenli olarak dip Áekilmelidir.
«ocuklar˝n ve ev hayvanlar˝n˝n ula˛amayaca˝ yerde bulundurunuz!
Kaliteli sera ¸r¸nlerini ve gerekli bilgiyi, uzman maazalardan edinebilirsiniz.

TR  Kullanım bilgileri
sera phosvec • Tatlı su akvaryumlarında fosfat giderici.
sera phosvec, suda Áˆz¸lm¸˛ olan fosfat˝ (PO4) hemen ve s¸rekli balar.
Balanm˝˛ fosfat (sis olu˛umu ile kendisini belli eder) akvaryum filtresi iÁinden
geÁerek sudan uzakla˛˝r.
Kullanma talimatı:
1) Suyun PO4 oran˝ ˆnce sera fosfat-test ile, sonra da karbonat sertlii (KH)

sera kH-test ile ˆlÁ¸l¸r ve gerekirse sera KH/pH-plus ile en az 3 – 4 ° dKH
¸zerine Á˝kacak kadar yükseltirilir.

2) Fosfat deeri bir litre akvaryum suyunda 2 mg ve daha fazla ise, 100 litre

J

ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÙÓÒÙ‡Ú‡ ÌËÊÂ 2 Ï„ Ì‡ ÎËÚ ‡Í‚‡ËÛÏÌÓÈ ‚Ó‰˚, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ
ÔÓÎÓ‚ËÌ˚ ‚˚¯Â ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ ‰ÓÁ˚.

Ã˚ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏ, ÔË ÒÒËËÎÎ¸̧ÌÌÓÓ  ‚‚˚̊ÒÒÓÓÍÍÓÓÏÏ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËË ÙÓÒÙ‡Ú‡, Â„Ó ÔÓÒÚÂÔÂÌ-
ÌÛ˛ ‡Á‡·ÓÚÍÛ (ÌÂ ÔÂÂ‰ÓÁËÓ‚˚‚‡Ú¸). »ÁÏÂ¸ÚÂ ÒÔÛÒÚˇ 2 – 3 ˜‡Ò‡ ÔÓÒÎÂ
ÔËÏÂÌÂÌËˇ ÔÂÔ‡‡Ú‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÙÓÒÙ‡Ú‡ ‚ ‡Í‚‡ËÛÏÌÓÈ ‚Ó‰Â Á‡ÌÓ‚Ó.
œË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÓ‚ÚÓËÚÂ ÔÓˆÂ‰ÛÛ.
‘ËÎ¸Ú ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Â„ÛÎˇÌÓ ÔÓ˜Ë˘‡Ú¸ Ë ÔÓ˜‚ÂÌÌ˚È „ÛÌÚ Â„ÛÎˇÌÓ ÓÚ-
Ò‡Ò˚‚‡Ú¸ ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ SERA „„ÛÛÌÌÚÚÓÓÓÓ˜̃ËËÒÒÚÚËËÚÚÂÂÎÎ¸̧  (SERA gravel washer), ˜ÚÓ·˚
ÔÂ‰ÓÚ‚‡ÚËÚ¸ Ó·Ó„Ó˘ÂÌËÂ ‚Ó‰˚ ‚Â‰Ì˚ÏË ‚Â˘ÂÒÚ‚‡ÏË.
’’‡‡ÌÌËËÚÚ¸̧  ‚‚  ÌÌÂÂ‰‰ÓÓÒÒÚÚÛÛÔÔÌÌÓÓÏÏ  ‰‰ÎÎˇ̌  ‰‰ÂÂÚÚÂÂÈÈ  ËË  ‰‰ÓÓÏÏ‡‡¯̄ÌÌËËıı  ÊÊËË‚‚ÓÓÚÚÌÌ˚̊ıı  ÏÏÂÂÒÒÚÚÂÂ!!
Ω‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ÚÓ‚‡˚ SERA, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ ¬˚ ÔÓÎÛ-
˜ËÚÂ ‚ ÒÔÂˆË‡ÎËÁËÓ‚‡ÌÌ˚ı Ï‡„‡ÁËÌ‡ı. 

GUS  »»ÌÌÒÒÚÚÛÛÍÍˆ̂ËËˇ̌  ÔÔÓÓ  ÔÔËËÏÏÂÂÌÌÂÂÌÌËË˛̨
SERA ÙÙÓÓÒÒ‚‚ÂÂÍÍ  (SERA phosvec) • ÓÓññòòddààííÿÿååòò  ôôîîññôôààòòûû  ââ  ïïddååññííîîââîîääííîîìì

ààêêââààddèèóóììåå..

SERA ÙÙÓÓÒÒ‚‚ÂÂÍÍ  Ò‚ˇÁ˚‚‡ÂÚ ‡ÒÚ‚ÓÂÌÌ˚È ÙÓÒÙ‡Ú (PO4) ‚ ‚Ó‰Â Ò‡ÁÛ, ÔÓ-
‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓ ‰Ó ÛÒÚ‡ÌÂÌËˇ. —‚ˇÁ‡ÌÌ˚È ÙÓÒÙ‡Ú (‚Ë‰ËÏ˚È ÔÓ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË˛
ÚÛÏ‡Ì‡) ÛÒÚ‡ÌˇÂÚÒˇ ËÁ ‚Ó‰˚ ‡Í‚‡ËÛÏÌ˚Ï ÙËÎ¸ÚÓÏ.
””ÍÍ‡‡ÁÁ‡‡ÌÌËËˇ̌  ÔÔÓÓ  ÔÔËËÏÏÂÂÌÌÂÂÌÌËË˛̨::
1) œÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ËÁÏÂ¸ÚÂ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ (PO4) Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ SERA ÙÙÓÓÒÒÙÙ‡‡ÚÚ--ÚÚÂÂÒÒÚÚ

(SERA phosphate-Test) Ë ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ Í‡·ÓÌ‡ÚÌÓÈ ÊÂÒÚÍÓÒÚË (KH) Ò
ÔÓÏÓ˘¸˛ SERA kH-ÚÚÂÂÒÒÚÚ  (SERA kH-Test) Ë ÔË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË, ÔÓ‚˚Ò¸ÚÂ ÒÓ-
‰ÂÊ‡ÌËÂ Í‡·ÓÌ‡ÚÌÓÈ ÊÂÒÚÍÓÒÚË Ì‡ ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓ 3 – 4° dKH ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ
SERA KH/pH-ÔÔÎÎ˛̨ÒÒ  (SERA KH/pH-plus).

2) ¬ ÒÎÛ˜‡Â ÂÒÎË ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËÂ ÙÓÒÙ‡Ú‡ 2 Ï„ Ë ·ÓÎ¸¯Â Ì‡ ÎËÚ ‡Í‚‡ËÛÏÌÓÈ
‚Ó‰˚, ‰Ó·‡‚¸ÚÂ 25 ÏÎ SERA ÙÙÓÓÒÒ‚‚ÂÂÍÍ Ì‡ 100 ÎËÚÓ‚ ‚Ó‰˚. ¬ ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË

P¯i p¯ílíö vysok˝ch fosfátov˝ch hodnotách, doporuËujeme postupnÈ sniûo-
vání (nep¯edávkovat!). Po 2 aû 3 hod zkontrolovat obsah fosfátu v akváriu. V
p¯ípadÏ pot¯eby úpravu vody opakovat.
P¯íötí den vyËistit filtr a dno akvária pomocí sera odkalovaËe. Tím zabráníte
koncentraci ökodliv˝ch látek.
ChraÚte p¯ed dÏtmi a domácími zví¯aty!
V˝robky vysokÈ kvality znaËky sera a odbornou radu û·dejte ve vaöem ZOO-
obchodÏ nebo se obraùte p¯Ìmo na firmu sera CZ.
Distributor: Sera CZ s.r.o., Chlístovice 32, 284 01 Kutná Hora

CZ  InformaËní popis
sera phosvec • OdstraÚuje fosfáty ve sladkovodním akváriu.
sera phosvec váûe rozpuötÏn˝ fosfát (PO4) ihned a trvale. Sraûen˝ fosfát
(öedav˝ zákal) se odstraní z vody filtrací.
InformaËní popis:
1) Nejd¯íve zmÏ¯it hodnotu fosfátu se sera fosfát-testem a karbonátovou

tvrdost (kH) vody se sera kH-testem. Je-li nutno zv˝öit karbonátovou hod-
notu se sera kH/pH-plus na minimálnÏ 3 aû 4°dkH.

2) P¯i hodnotÏ nad 2 mg fosfátu na litr, p¯idat 25 ml sera phosvec na 100 l
vody. P¯i hodnotÏ pod 2 mg pouûijte jen poloviËní dávku.

ROK


