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Provoz a biologick· aktivace

3c Nejd¯Ìve se rozhodnÏte pro umÌstÏnÌ filtru. Filtr
musÌ b˝t umÌstÏn nÌûe neû akv·rium, nap¯. uvnit¯
sk¯ÌÚky pod akv·riem (1).

3d Pro otev¯enÌ filtru vyt·hnÏte kombi ovladaË (3.5)
multifunkËnÌho ventilu nahoru. TÌm uzav¯ete ven-
tily hadic. NynÌ sejmÏte multifunkËnÌ ventil s obÏ-
mi hadicemi z filtraËnÌ hlavy (neoh˝bejte hadice).

3e Nejd¯Ìve otev¯ete velkÈ klip z·mky (3.6) a
nadzdvihnÏte je. NynÌ otev¯ete malÈ klip uz·vÏry
(3.7) a zvednÏte hlavu filtru (3.8) za tyto uz·vÏry.
FiltraËnÌ hlavu poloûte na mÏkkou podloûku, ËÌmû
p¯edejdete poökozenÌ tÏsnÏnÌ a sklenÏn˝ch Ë·stÌ
(v p¯ÌpadÏ typ˘ 250 + UV a 400 + UV).

3f NynÌ m˘ûete vyjmout jednotlivÈ koöe s filtraËnÌmi
mÈdii za jejich sklopn· drûadla (3.9). Koöe s filtraË-
nÌmi mÈdii jsou vybaveny pro optim·lnÌ rozklad
ökodlivin. UvÏdomte si p¯itom, ûe voda protÈk· od
shora dol˘. P¯edfiltraËnÌ media – filtraËnÌ vloûka
(2.3.1) a filtraËnÌ houba (2.3.2) – jsou proto umÌstÏ-
na naho¯e, biologick· media jako je sera siporax®

(2.5) dole. 
P¯ed pouûitÌm propl·chnÏte sera filtraËnÌ vloûku
(2.3.1) a sera filtraËnÌ houbu (2.3.2) nÏkolikr·t te-
plou vodovodnÌ vodou bez sapon·t˘.

3g FiltraËnÌ mÈdium sera siporax® je p¯ibaleno zvl·öù.
Otev¯ete s·Ëek a propl·chnete sera siporax®. Pro
tento ˙Ëel pouûijte nejlÈpe upravenou akvarijnÌ
vodou (nap¯. p¯Ìpravkem sera aquatan®), neboù
tÌm neutralizujete ökodliviny ve vodovodnÌ vodÏ,
kterÈ jsou pro mikroorganizmy nebezpeËnÈ.
Pouûitou vodu po propl·chnutÌ ned·vejte zpÏt do
akv·ria. NynÌ vloûte sera siporax® (2.5) do
koöe/koö˘ na filtraËnÌ mÈdia.

3h NynÌ sera siporax® biologicky aktivujte. A to tak, ûe
na vlhk˝ sera siporax® k·pnÏte p¯Ìpravek sera 
filter biostart (2.17).

3i NaplnÏnÈ filtraËnÌ koöe opÏt vraùte do filtru. Velmi
opatrnÏ a p¯esnÏ usazujte koöe s filtraËnÌmi mÈdii
na sebe. Pokud nebudou koöe usazeny p¯esnÏ,
nep˘jde filtr zav¯Ìt. UjistÏte se, ûe vöechna tÏsnÏ-
nÌ jsou na sv˝ch mÌstech, aby tok vody neproudil
“zkratkami” mimo. FiltraËnÌ n·dobu naplÚte odpo-
vÌdajÌcÌm mnoûstvÌm upravenÈ akvarijnÌ vody
(nap¯. p¯Ìpravkem sera aquatan®).
FiltraËní nádobu je možno naplnit akvarijní vodou
maximálnÏ 4 cm pod kraj tÏsnÏní neboù jinak po
nasazení hlavy filtru bude p¯ebyteËná voda z filtru
vytÈkat.

3j FiltraËnÌ hlavu nasaÔte zpÏt na svÈ mÌsto. UjistÏte
se, ûe tÏsnÏnÌ hlavy leûÌ a nenÌ zvlnÏnÈ Ëi p¯ekrou-
cenÈ. Pak nejd¯Ìve uzav¯ete malÈ klip z·meËky a
teprve potÈ velkÈ klip uz·vÏry.

3k NynÌ vsaÔte multifunkËnÌ ventil (3.1) zpÏt do filtru
a stisknÏte dol˘ kombi ovladaË (3.5). TeÔ jsou ven-
tily hadic  opÏt otev¯enÈ. 

3l NasaÔte sací koš (2.14) na sací trubici (2.13) a zavÏs -
te ho na pravou stranu akvária (1). Propojte hadici
upevnÏnÈ do p¯ípojky “IN” (3.4) se sací trubicí.

3m Propojte nyní dÏrovanou trubici (2.10) s kolínkem
90° (2.9) a toto propojte s výtokovou trubicí (2.7). K
tomu použijte spojovací díly (2.8). Takto propojenÈ
trubice zavÏste na stranu akvária kde je nasávací
trubice. Propojte hadici z vývodu “OUT” (3.4) s
výtokovou trubicí (2.7). DÏrovanou trubici (2.10)
m˘žete prodloužit o druhý díl. DÏrovanou trubici
uzav¯ete víËkem (2.11). Trubice a hadice m˘žete
p¯ipevnit pomocí p¯ísavek (2.15) na stÏny akvária.

3n Jakmile jsou vöechna propojenÌ usazena, zapnÏte
p¯Ìstroj do elektrickÈ sÌtÏ. V p¯ÌpadÏ, ûe se filtr
nenastartuje, pumpujte vodu pomocÌ drûadla
pumpiËky (3.10; typy 250 a 400) nebo stisknÏte tla-
ËÌtko (typ 130) aû voda zaËne  tÈct. Zbyl˝ vzduch
bude postupnÏ odËerp·n za chodu.

3o Po zapnutÌ do elektrickÈ sÌtÏ zapnÏte UV-C ËiötÏnÌ
pohybem vypÌnaËe (3.11) do polohy “I” (pouze u
vnÏjöÌch filtr˘ s UV).

4. »iötÏnÌ a ˙drûba

Filtr je biologick˝m ËistÌcÌm systÈmem vaöeho akv·ria.
BÏûnÈ sapon·ty niËÌ tÈmÏ¯ vöechny ËisticÌ bakterie.
N·sledkem toho nejsou ökodliviny odbour·v·ny po nÏ-
kolik t˝dn˘ a ûivoËichovÈ v akv·riu jsou v akutnÌm ne-
bezpeËnÌ. P¯id·nÌ p¯Ìpravku sera bio nitrivec® po vyËiö-
tÏnÌ filtru urychlÌ (novou) formaci hustÈ bakteri·lnÌ
populace v biologick˝ch filtraËnÌch materi·lech. P¯i Ëiö-
tÏnÌ filtru by takÈ mÏly b˝t zkontrolov·ny a je-li to nut-
nÈ i vyËiötÏny hadice a provoznÌ jednotka (rotor).

4a OhlednÏ filtraËnÌch materi·l˘, “ËiötÏnÌ” znamen·
pouze propl·chnutÌ temperovanou, upravenou
vodovodnÌ vodou (nebo akvarijnÌ vodou). Coû je
nejlepöÌ prov·dÏt v k˝blu. Pro tento ˙Ëel m˘ûete
pouûÌt i vymÏÚovanou vodu. K˝bl nikdy nesmÌ b˝t
v kontaktu se sapon·ty.

4b V z·vislosti na mnoûstvÌ ryb je pot¯eba mecha-
nick· filtraËnÌ media – sera filtraËnÌ vloûka a sera
filtraËnÌ houba – Ëistit t˝dnÏ. P¯i silnÈm zaöpinÏnÌ
je t¯eba je nahradit nov˝mi. 

4c Filtr a biologick· filtraËnÌ media by mÏly b˝t ËiötÏ-
ny jen je-li to skuteËnÏ nutnÈ. Nutnost je indi-
kov·na v˝razn˝m snÌûenÌm pr˘toku. Vûdy ËistÏte
jen Ë·st filtraËnÌch mÈdiÌ (viz 4a), nikdy ne vöechna
najednou. Nechcete-li Ëekat, aû se pr˘tok snÌûÌ,
m˘ûete prov·dÏt ËiötÏnÌ filtraËnÌch mÈdiÌ v n·sle-
dujÌcÌch intervalech:
BÏûn· os·dka ryb: kaûdÈ 3 aû 4 mÏsÌce
Optim·lnÌ rybÌ os·dka: jednou za 6 aû 12 mÏsÌc˘
FiltraËnÌ n·dobu a koöe na filtraËnÌ media se jen
proplachujÌ pod tekoucÌ vodou bez pouûitÌ sa-
pon·t˘. Pokud se filtr ucp·v· ËastÏji neû jednou
za 6 – 9 mÏsÌc˘, je moûnÈ, ûe je filtr pro akv·rium
se sou Ëasnou rybÌ os·dkou nedostateËn˝.
Pokud obsahuje akvarijní voda velkÈ množství
jemných Ëástic, doporuËujeme zamÏnit v horním
košíku filtraËní vložky: Ëernou vložku nahoru a bí-
lou vložku pod ní. Takto se zamezí p¯íliš rychlÈmu
ucpání filtru.

4d »iötÏnÌ nebo v˝mÏna rotorovÈ jednotky u sera fil
bioactive 250 a 400 (4)
1) ZvednÏte filtraËnÌ hlavu jak je pops·no v bodech
3d a 3e a umÌstÏte ji vzh˘ru nohama na st˘l.
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DÏkujeme, ûe jste si vybrali sera fil bioactive vnÏjöÌ filtr.

S nejnovÏjöÌ generacÌ vnÏjöÌch filtr˘ sera zajiöùuje
k¯iöù·lovou, biologicky Ëistou vodu ve st·lÈ kvalitÏ. DÌky
vybavenÌ jedineËn˝m filtraËnÌm mÈdiem sera siporax®

(270 m2 povrchu na litr) a p¯Ìpravkem sera filter 
biostart se st·v· filtr okamûitÏ po zapojenÌ aktivnÌm.
NavÌc sera fil bioactive + UV vnÏjöÌ filtry sniûujÌ r˘st ¯as
a patogen˘. sera fil bioactive vnÏjöÌ filtry se snadno
uv·dÌ do provozu i ËistÌ. VyznaËujÌ se nÌzkou spot¯ebu
energiÌ, tich˝m chodem a dlouhou ûivotnostÌ.

1. »iötÏnÌ vody jako v p¯ÌrodÏ

P¯i mechanickÈ p¯edfiltraci ËiötÏnÌ jsou hrubÈ Ë·stice
zachyceny vysoce kvalitnÌmi sera filtraËnÌmi vloûkami.
äkodliviny, jako je amonium, nitrity a nitr·ty, jsou
rozkl·d·ny mikroorganizmy v n·sledn˝ch biologick˝ch
krocÌch. Pouze naprost· vyv·ûenost mezi mechanic-
kou a biologickou filtracÌ, tak jako je v tÏchto nov˝ch,
extrÈmnÏ v˝konn˝ch filtraËnÌch systÈmech, zaruËuje
st·le Ëistou vodu bez velk˝ch n·rok˘ na ˙drûbu.

sera fil bioactive + UV vnÏjöÌ filtry navÌc sniûujÌ v˝skyt
¯as a patogen˘ a takÈ odstraÚujÌ z·kaly. UV-C lampa je
umÌstÏna uvnit¯ filtru tak, ûe uûiteËnÈ filtraËnÌ bakterie
jsou chr·nÏny p¯ed UV z·¯enÌm a pouze zniËÌ patogeny
volnÏ plovoucÌ ve vodÏ. Dezinfekce prost¯ednictvÌm UV
z·¯enÌ pracuje v˝hradnÏ fyzik·lnÏ bez pouûitÌ
chemik·liÌ a jiû dlouhodobÏ pat¯Ì mezi technickÈ stan-
dardy v ËiötÏnÌ pitnÈ vody.

BezpeËnostnÌ pokyny:

P¯ed kaûdou ˙drûbou filtru nebo 
akv·ria vypnÏte filtr z elektrickÈ sÌtÏ!

Pro typy vËetnÏ UV-C lamp:
Pozor: nebezpeËnÈ ultrafialovÈ z·¯enÌ!
Nikdy se nedÌvat p¯Ìmo do zapnutÈho UV-C-speci·lnÌho
osvÏtlenÌ (lampa) bez ochrany (poökozenÌ oËÌ!).

2. Obsah balenÌ (2)

2. 1 MultifunkËnÌ ventil
• P¯Ìpojky na hadice
• OtoËn˝  vtok a v˝tok vody 
• Kombi ovladaË pr˘toku vody a rychl˝ uz·vÏr vo-
dy 

2.2 Hlava filtru
• »erpadlo a kabel
• UV-C-lampa pro odstranÏnÌ z·kal˘ a omezenÌ ¯as
a p˘vodc˘ nemocÌ (pouze pro vnÏjöÌ filtry s UV)

• Nas·vacÌ pumpa pro pohodln˝ a snadn˝ start 
• SklopnÈ drûadlo pro snadnÈ p¯emisùov·nÌ (pou-
ze pro vnÏjöÌ filtry 130, 130 + UV)

• Clip-uz·vÏr
2.3 FiltraËnÌ vloûka (2.3.1) a filtraËnÌ houba (2.3.2) pro

mechanickou filtraci 
2.4 FiltraËnÌ n·doba

• JednotlivÏ vyjÌmatelnÈ
• SklopnÈ drûadlo k snadnÈmu vyjmutÌ a ËiötÏnÌ

2.5 sera siporax® filtraËnÌ mÈdium pro biologickou fil-
traci

2.6 FiltraËnÌ n·doba s
• gumov˝mi noûiËkami pro bezpeËnÈ st·nÌ a zvu-
kovou izolaci 

• uz·vÏry 
2.7 Zahnut· v˝vodov· trubice
2.8 Spojka
2.9 90°kolÌnko
2.10 DÏrovan· trubice 
2.11 VÌËko
2.12 V˝vod vody (alternativnÏ, mÌsto dÏrovanÈ trubice)
2.13 Zahnut· sacÌ trubka
2.14 SacÌ koö
2.15 P¯Ìsavka
2.16 2 hadice, kaûd· o dÈlce 150 cm
2.17 sera filter biostart s enzymy a ËistÌcÌmi bakteriemi

pro okamûitÈ odbour·v·nÌ ökodliv˝ch l·tek 
2.18 FiltraËnÌ mÈdium sera siporax®, 1 litr m· stejnou

˙Ëinnost jako 34 l bÏûn˝ch keramick˝ch filtraËnÌch
mÈdiÌ (130, 130 + UV: 290 g; 250, 250 + UV, 400 + UV:
580 g)

3. SestavenÌ a provoz (3)

Mont·û

sera fil bioactive vnÏjöÌ filtry jsou, vyjma p·r dÌl˘, zcela
smontovanÈ.

3a MultifunkËnÌ ventil (3.1) umÌstÏte do otvoru na fil-
traËnÌ hlavÏ (3.2) s kombi ovladaËem (3.3) nasmÏ-
rovan˝m proti klip uz·vÏru a tento kombi ovladaË
stisknÏte dol˘.

3b Hadice nasaÔte na sacÌ a v˝tokovÈ konektory (3.4),
seöroubujte jednotku s koncem hadic aû jsou ha-
dice upevnÏny.
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CZ InformaËnÌ popis sera fil bioactive vnÏjöÌ filtry
130, 130+UV, 250, 250+UV, 400+UV

»tÏte prosÌm pozornÏ.



Varov·nÌ

1. Na dÏti je t¯eba dohlÈdnout, aby si nikdy nehr·ly s
p¯Ìstrojem.

2. P¯Ìstroj nenÌ urËen pro pouûÌv·nÌ osobami (vËetnÏ
dÏtÌ) s omezenou tÏlesnou Ëi duöevnÌ schopnostÌ
nebo pokud jim chybÌ znalosti a zkuöenosti, kro-
mÏ p¯Ìpadu, kdy pro jejich bezpeËnost, je odpo-
vÏdn· osoba pouËÌ o pouûÌv·nÌ.

3. Pokud je poökozen sÌùov˝ kabel, je nutnÈ v z·jmu
bezpeËnosti, aby v˝mÏnu provedl v˝robce Ëi jÌm
povÏ¯en˝ servis nebo kvalifikovan· osoba.

UV-C SystÈm

V˝kon ˙spornÈ sera UV-C-lampy:
130 + UV: 5 W
250 + UV, 400 + UV: 5 W

IPX4
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KontrolnÌ list z·vad

F

ProblÈm MoûnÈ p¯ÌËiny Pomoc / odstranÏnÌ

Filtr neËerp· vodu P¯Ìliö mnoho vzduchu uvnit¯ filtru Pouûijte drû·k pumpiËky, je-li to
nutnÈ otev¯ete a naplÚte akvarijnÌ
vodou do 3/4

Bez elektriky Zapojte do elektrickÈ sÌtÏ

Rotor se neh˝be SejmÏte filtraËnÌ hlavu a vyËistÏte

V˝pustnÌ ventil nenÌ otev¯en Vyt·hnÏte kombi ovladaË (3.5)

V˝kon Ëerpadla je velmi nÌzk˝ P¯Ìliö mnoho vzduchu uvnit¯ filtru Pouûijte pumpiËku (3.10)

Filtr je ucpan˝ VyËistÏte filtr, je-li to nutnÈ,
vymÏÚte filtraËnÌ mÈdia za nov·

Pro jednotky s UV-C

LED kontrolka se nerozsvÌtÌ Bez el. proudu ZasuÚte z·strËku do el. sÌtÏ

Propojka kabel˘ nenÌ po¯·dnÏ
propojena

Zkontrolujte propojenÌ kabel˘

UV-C lampa je vadn· VymÏÚte lampu

Z·kal/¯asy z˘st·vajÌ beze zmÏny Nejde o bakteri·lnÌ p¯ÌËinu, ale
miner·lnÌ z·kal

VyËistÏte nebo vymÏÚte filtraËnÌ
vloûku a houbu, vymÏÚte vodu

UV-C lampa je vadn·/p¯Ìliö star· VymÏÚte lampu

2) Vyt·hnÏte pojistn˝ kolÌk na spodnÌ stranÏ po-
mocÌ kleötiËek (4.1).

3) UvolnÏte propojku trubic ke krytu UV-C.
Nejd¯Ìve posuÚte trubku z krytu lampy doleva a
pak ji sejmÏte z vÌka komory rotoru (4.1 a 4.2).

4) OtoËte vÌËko komory rotoru doleva a opatrnÏ
ho vyt·hnÏte smÏrem nahoru i s rotorem (4.3).

5) N·slednÏ m˘ûe b˝t vyjmuta i osiËka. Nejd¯Ìve
st·hnÏte gumovÈ tÏsnÏnÌ z rotoru (4.3.1). NynÌ
vyËistÏte pr·zdnou trubku (4.3.2) uvnit¯ filtraËnÌ
hlavy a rotorovou trubici pomocÌ kart·Ëku na
l·hve. V p¯ÌpadÏ poökozenÌ osy, rotoru nebo
gumovÈho tÏsnÏnÌ, je t¯eba je vymÏnit, aby 
nedoölo k n·sledn˝m ökod·m.

4e »iötÏnÌ nebo v˝mÏna rotorovÈ jednotky u sera fil
bioactive 130 (5)
1) UvolnÏte vÌËko rotorovÈ jednotky otoËenÌm a

sejmutÌm (5.1).
2) JemnÏ vyt·hnÏte rotor ven z rotorovÈ komory

(5.2).
3) N·slednÏ m˘ûe b˝t vyjmuta i osiËka. Nejd¯Ìve

st·hnÏte gumovÈ tÏsnÏnÌ z rotoru (5.2.1). NynÌ
vyËistÏte pr·zdnou trubku (5.2.2) uvnit¯ filtraËnÌ
hlavy a rotorovou trubici pomocÌ kart·Ëku na
l·hve. V p¯ÌpadÏ poökozenÌ osy, rotoru nebo
gumovÈho tÏsnÏnÌ, je t¯eba je vymÏnit, aby 
nedoölo k n·sledn˝m ökod·m.

Po ukonËenÌ ˙drûby filtr opÏt sestavÌte v opaËnÈm sle-
du ËinnostÌ.

Kontrola UV-C lampy

Pokud se kontrolka LED po zapnutÌ UV-C lampy ne-
rozsvÌtÌ, musÌ b˝t UV-C lampa vymÏnÏna.

V˝mÏna UV-C lampy
pro sera fil bioactive vnÏjöÌ filtry 250 + UV, 400 + UV (6)

UpozornÏnÌ: Neû zaËnete, vypnÏte p¯Ìstroj z elektrickÈ
sÌtÏ.

Sundejte filtraËnÌ hlavu filtru (3d/3e). SejmÏte gumu ze
s·nÌ Ëerpadla (6.1). Odöroubujte matku nas·vacÌ osiËky
(smÏrem doleva). To v·m umoûnÌ vyt·hnout nas·vacÌ
osu, neboù oddÏlÌte hornÌ a dolnÌ Ë·st.

UvolnÏte Ëty¯i öroubky na spodnÌ stranÏ filtraËnÌ hlavy
(6.1) a dva öroubky na hornÌ stranÏ (6.2). HornÌ a spodnÌ
Ë·st jsou nynÌ oddÏleny, ale z˘st·vajÌ spojenÈ kabe-
lov˝m p¯ipojenÌm (6.3). Klip z·mek madel a nas·vacÌ osa
z˘stanou uvolnÏny. Snadno se znovu vloûÌ.

Odöroubujte velkÈ ËernÈ vÌko (6.3, UV-C drû·k lampy) z
(6.4), vyt·hnÏte lampu (6.5) a zasuÚte novou lampu do
drû·ku (6.5). Skla UV-C lampy se dot˝kejte opatrnÏ.
NejlepöÌ je drûet lampu za jejÌ objÌmku.

OpÏt sestavte v opaËnÈm sledu.

V˝mÏnu UV-C lampy p¯enechte odborníkovi.

V˝mÏna UV-C lampy
pro sera fil bioactive vnÏjöÌ filtr 130 + UV (7)

UpozornÏnÌ: Neû zaËnete, vypnÏte p¯Ìstroj z elektrickÈ
sÌtÏ.

Sundejte filtraËnÌ hlavu z filtru (3d/3e). UvolnÏte Ëty¯i
öroubky na spodnÌ stranÏ filtraËnÌ hlavy (7.1) a dva
öroubky na hornÌ stranÏ (7.2). HornÌ a spodnÌ Ë·st jsou
nynÌ oddÏleny, ale z˘st·vajÌ spojenÈ kabelov˝m p¯ipo-
jenÌm. Klip z·mek madel a sacÌ öachta z˘stanou uvolnÏ-
ny. Snadno se znovu vloûÌ.

P¯est¯ihnÏte kabelov˝ vazaË a odpojte kabelov˝ konek-
tor UV-C lampy (7.3). Odöroubujte velk˝ Ëern˝ p¯esuvn˝
krouûek na drû·ku UV-C lampy (7.4). NynÌ m˘ûete snad-
no vyjmout UV-C lampu i s kabelem a vloûit novou lam-
pu s kabelem.

OpÏt sestavte v opaËnÈm sledu.

V˝mÏnu UV-C lampy p¯enechte odborníkovi.

BezpeËnostnÌ pokyny:

• sera fil bioactive vnÏjöÌ filtr musÌ b˝t umÌstÏn na
bezpeËnÈm suchÈm mÌstÏ mimo akv·rium, pod
˙rovnÌ hladiny vody. Nikdy jednotku neumÌsùujte
vÌce neû 1,5 m pod ˙roveÚ hladiny vody.

• Nepono¯ujte do vody.
• Provozujte filtr v˝hradnÏ v mÌstnosti.
• Nikdy neprovozujte bez pr˘toku vody nebo bez

dostateËnÈho pr˘toku.
• Kdyû pracujete uvnit¯ akv·ria (vody) nebo na 

sera fil bioactive filtru, nejd¯Ìve ho vûdy odpojte a
takÈ vöechny ostatnÌ p¯Ìstroje z elektrickÈ sÌtÏ.

• ChraÚte z·strËky p¯ed vlhkostÌ a kapanÌm vody.
• sera fil bioactive smÌ b˝t pouûit pouze k urËenÈ-

mu ˙Ëelu.
• Teplota ËerpanÈ vody nesmÌ p¯es·hnout 35ºC

(95ºF).
• sera UV-C-speci·lnÌ lampa smÌ b˝t v chodu v˝hrad-

nÏ uvnit¯ sera fil bioactive + UV vnÏjöÌm filtru aû
po ˙plnÈm opÏtovnÈm sestavenÌ dle tohoto n·vo-
du pouûitÌ. JakÈkoliv jinÈ pouûitÌ m˘ûe vest k poö -
kozenÌ k˘ûe a oËÌ! 

• Maxim·lnÌ tlak 0,4 bar.
• Vûdy skladujte UV-C jednotku a UV-C lampy mimo

dosah dÏtÌ!
• ZajistÏte dostateËn˝ pr˘tok vody sera fil bioactive

+ UV vnÏjöÌm filtrem p¯ed zapnutÌm UV-C lampy.
Minim·lnÌ pr˘tok musÌ b˝t zajiötÏn i bÏhem provo-
zu.

• P¯Ìliö ËastÈ vypÌn·nÌ “ON/OFF” sniûuje oËek·vanou
ûivotnost UV-C lampy.

• ZajistÏte, aby elektrick· z·suvka zapnutÈ jednotky
byla kdykoliv snadno dostupn·.

• PoökozenÌ hlavy Ëerpadla, kabelu nebo z·strËky
nesmÌ b˝t opravov·no! V tomto p¯ÌpadÏ musÌte
filtr okamûitÏ odpojit z elektrickÈ sÌtÏ a nesmÌ b˝t
nad·le pouûÌv·n. Toto platÌ takÈ pro  ˙myslnÈ
zmÏny na tÏchto dÌlech. TakovÈ poökozenÌ nesmÌ
b˝t opravov·no nebo jinak ¯eöeno. V p¯ÌpadÏ poö -
kozenÌ nebo pr˘saku filtraËnÌ n·doby v tÏsnÏnÌch,
nebo v Ë·stech, kterÈ obsahujÌ vodu, filtr musÌ b˝t
okamûitÏ odstaven a opraven.

• Filtr musÌ b˝t napojen do sÌtÏ zajiötÏnÈ p¯es jistiË
proudovÈho chr·niËe (RCD 30 mA).
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DoporuËenÌ:

• ZabezpeËte vöechny propojky hadic nerezov˝mi
sponami hadic.

• Vûdy p¯i p¯en·öenÌ filtru p¯idrûujte dno.
Nikdy jej nezvedejte za filtraËnÌ hlavu, jejÌ vnÏjöÌ
Ë·sti nebo propojky hadic.

• KaûdÈ dva roky vymÏÚte vöechny hadice a tÏsnÏnÌ
filtraËnÌ hlavy. Promazejte tÏsnÏnÌ filtraËnÌ hlavy
vazelÌnou vûdy p¯ed zav¯enÌm filtru.

• Filtr umÌstÏte na vhodnou plastovou misku. Nas-
mÏrujte hadice a smyËku kabelu nad misku, tÌm
p¯edejdete poökozenÌm zap¯ÌËinÏn˝ch kapajÌcÌ vo-
dou.



Likvidace p¯Ìstroje:

Vy¯azenÈ p¯Ìstroje nepat¯Ì do komun·lnÌho odpadu!
Pokud jiû p¯Ìstroj nebude nikdy pouûÌv·n, je spot¯ebi-
tel povinen zlikvidovat ho v souladu s platn˝m z·ko-
nem o odpadech a odevzdat jej do pat¯iËnÈ skupiny
odpad˘. TÌm je zaruËeno odbornÈ zhodnocenÌ a zabr· -
nÏno negativnÌm dopad˘m na ûivotnÌ prost¯edÌ.

ElektrickÈ p¯Ìstroje jsou z 
tohoto d˘vodu oznaËeny symbolem:

Z·ruka:

DodrûÌte-li n·vod pouûitÌ pro sera fil bioactive vnÏjöÌ
fitr, filtr bude pracovat spolehlivÏ. RuËÌme za bezchyb-
nost naöich produkt˘ v˝hradnÏ v r·mci z·konn˝ch
ustanovenÌ od data prodeje.
RuËÌme za ˙plnou bezchybnost p¯i p¯ed·nÌ. Pokud se
bÏhem spr·vnÈho pouûÌv·nÌ objevÌ zn·mky opot¯ebe-
nÌ, nejedn· se o vadu. V tomto p¯ÌpadÏ nevznik· n·rok
na uplatnÏnÌ z·ruky. Toto obzvl·ötÏ platÌ pro rotoro-
vou jednotku (rotor, osa, loûisko), filtraËnÌ mÈdia a ha-
dice.
DoporuËujeme V·m v p¯ÌpadÏ jakÈkoli z·vady nejprve
navötÌvit Vaöeho prodejce, u kterÈho jste p¯Ìstroj za-
koupili. Ten by mÏl posoudit, zda se skuteËnÏ jedn· o
z·ruËnÌ p¯Ìpad. P¯i zasÌl·nÌ p¯Ìmo n·m musÌme zbyteË-
nÏ vzniklÈ n·klady na˙Ëtovat.
Ze z·ruky je vylouËeno ˙myslnÈ poruöenÌ smlouvy a
hrub· nedbalost. Pouze v p¯ÌpadÏ ohroûenÌ ûivota, po-
ranÏnÌ a ohroûenÌ zdravÌ podstatn˝ch smluvnÌch povin-
nostÌ a p¯i nutnÈm ruËenÌ dle z·kona o z·ruce v˝robk˘
ruËÌ sera takÈ p¯i lehkÈ nedbalosti. V tomto p¯ÌpadÏ je
rozsah ruËenÌ omezen na n·hradu typovÏ shodn˝ch
p¯edvÌdateln˝ch ökod.

Distributor: Sera CZ s.r.o., ChlÌstovice 32
284 01 Kutn· Hora
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Technick· data:
230 V ~ 50 Hz

N·hradnÌ dÌly a doplÚky
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Model Max. velikost
akv·ria

Max. pr˘tok
vody

Spot¯eba
energie

P¯Ìkon UV-
C lampy

PoËet koö˘ na
filtr. mÈdia

RozmÏry 
(ö x v x h)

130 130 l 300 l/h 11 W 2 223 x 304 x 223 mm

130 + UV 130 l 300 l/h 16 W 5 W 2 223 x 304 x 223 mm

250 250 l 750 l/h 22 W 2 290 x 387 x 290 mm

250 + UV 250 l 750 l/h 32 W 5 W 2 290 x 387 x 290 mm

400 + UV 400 l 1.100 l/h 36 W 5 W 4 290 x 503 x 290 mm

Popis 130 130 + UV 250 250 + UV 400 + UV

SacÌ Ëerpadlo kompletnÌ 30620 30620 30643 30643 30643 

UV-C lampa + tÏsnÏnÌ 30621 30644 30644 

Rotorov· jednotka vËetnÏ osy a tÏsnÏnÌ osy 30623 30623 30645 30645 30646 

VÌko rotorovÈ komory 30624 30624 30647 30647 30647 

Klip z·mky pro filtraËnÌ n·dobu 30625 30625 30648 30648 30648 

Multi˙Ëelov˝ ventil 30626 30626 30649 30649 30649 

SpojovacÌ matice pro hadice 30627 30627 30650 30650 30650 

P¯en·öecÌ drûadlo 30628 30628

VÌko pro UV vypÌnaË 30629 30651 30651 

FiltraËnÌ vloûka bÌl· 30630 30630 30632 30632 30632 

FiltraËnÌ houba Ëern· 30631 30631 30633 30633 30633

Koö na filtraËnÌ media mal˝ 30634 30634

Koö na filtraËnÌ media velk˝ 30635 30635 30635 

FiltraËnÌ hlava kompletnÌ 30636 30638 30639 30640 30641 

TÏsnÏnÌ filtraËnÌ hlavy 30637 30637 30642 30642 30642 

sera siporax® 290 g 08472 08472 08472 08472 08472 

sera filter biostart 50 ml 03795 03795 03795 03795 03795 




